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Motobomba centrifuga monobloco e
mancalizada - 3500rpm, bocais rosqueados
sucgdo 1.1/2" x recalque 1". Utilizada para

agua limpa. Vazao maxima até 16,5mh e 50,0
pressdo méaxima 47mc.a. (4,6 bar).
40,0
e Carcaga em ferro fundido GG-20; ~
o Rotor em Noryl®; g B0
o Selo mecanico de ceramica, 5/8" T6, grafite, '
inox 304, buna N; S
o Conexdes rosca BSP; = %00
e Montagem “Back-Pull-Out” (ndo necessita 5
desmontar o encanamento na manutengdo); o 250
e Motor elétrico com flange incorporada: E
I pélos, 60Hz, 3500rpm, IP-21 para TH-16; g 20,0
e Motor elétrico Jet Pump: Il pélos, 60 Hz, =
3500rpm, IP-21 para THA-16. ; 150
- _ <
Aplicagoes: ——
o Agricultura/Agropecuéria: Uso em irrigacéo, ;:‘
transferéncia de agua para reservatorios, 5,0
chacaras, abastecimento de bebedouros.
o Predial: Abastecimento de Reservatorios / 0,0
caixas d'agua, cisternas, pressurizagao de
jardins.
e |ndustrias: Circulagéo, Torres de
Resfriamento, Caldeiras, Filtragens,
Maquinas Operatrizes, Utilidades, Fornos 3,50
de Indugao,...
e Conforto: Sistema de Pressurizagdo 3,00
Residencial / Predial (Chuveiros). —_
> 250
~ IS4
e Bomba Inteira em Ago Inox AISI 304 ou =
AIS| 316. o150
e Bomba Inteira em Bronze. 8
o Rotores em Bronze. 1,00
e Rotores Inox (AISI 304 / AISI 316).
o Montagem direta em motores estacionarios 0,50
a Gasolina / Diesel (3500rpm).
e Bocais Roscados padréo NPT. 0,00
o Vedacdo especial através de Selo/Anel
Viton ou EPDM e também "faces" em
Carbeto de Silicio ou Carbeto de 2,0
Tungsténio.
e Vedacdo - Selo Mecanico especial com 15
camada externa em Teflon (PTFE). -
e Produto com opgdo de montagem em motor g
elétrico Padrao MANGUM-WEG - IP-55 g 10
monofasico (TH-16). =
e THA-16: Montagem com motor IP-55 Q05
X =
(Blindado).
o Montagem especial com Rotor Centrifugo 0.0
Semiaberto. ’

BOMBA CENTRIFUGA MIONOESTAGIO

DIAMETRO LARGURA SUCGAO RECALQUE ROTAGAO
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Curvas publicadas e critérios de aceitagdo conforme Norma ISO 9906 anexo A
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THA-16: Montagem com motor a prova de
exploséo (Ex d).

A Bombas com alongamento e intermediario

3500 RPM - 60 Hz

ol o o [u ALTURA MANOMETRICA TOTAL EM METROS (mc.4.) o
wooeto |ov |2 BE |Sg|2% 5] 6[ 81012 15[ 17[ 18] 19 20 [ 22 [ 23 24 25 [26 [ 28 [ 30 32| 34 ] 35 [ 36 38 [ 40 ] 44 [ 45] 46 PE
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u > & VAZAO - METROS CUBICOS POR HORA
TH-16 (*)THA-16 | 72 | 1 [102x2,5] 12" | 1 Jo96] 91| 81| 70]58] 36] 0 16.7
TH-16 (*)THA-16 | 3% | 1 [125x2,5] 12" | 1 110108 103 ] o790 | 79] 72] 67] 63] 57 | 46 | 40 33| 24 | 10 0 27.0
TH-16 (*)THA-16 | 1,0 | 1] 128x 3| 12" | 1’ 150 |14.8 [14.0 | 13.3] 120 | 11.2]10.7§10.3| 97 | 86 | 80 | 74 | 66 | 6.0 | 41 0 30.0
THA6 ()THA-16 15 | 1| 136x3| 1" | 1 16.0 155 |15.0] 14.0 |13.3]12.9 124 121 {112 f10.8 [102 ] 96 | 91 | 7.7 | 60 | 35 | © 34.0
TH-16 (*)THA-16 |20 | 1| 148x 3] 1%" | 1" 165 |16.0] 154 | 15.0| 14.7| 14.5] 14.3 138 | 134 | 132 | 129 | 125 | 11.8 | 111 | 103 | 94 | 86 | 80 | 65 | 40 0 43.0
TH-16 (**)/THA-16 |30 | 1 159 x 3| 1% 1" 16.0| 158 |153 | 150 | 14.7 | 144 | 142 | 13.6 | 129 | 122 | 114 | 110 | 106 | 97 | 85 | 56 44 | 20 | 470

(**) Opcional Sucgéo 1" x Recalque 1"



